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WOOD BBQWOOD BBQ
DESIGNER:  AARÓN MARTÍN

PRODUCT:  BARBACOA PORTÁTIL

METERIAL: MADERA
  CHAPA DE ALUMINIO
  TELA IGNÍFUGA

TOOL:  SIERRA DE CINTA
  PLEGADORA
  TALADRO
  LÁPIZ
  LIJA
  CALADORA METAL

UPDATE:  2017/10/10

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA.
OPENDESIGN WORKSHOP

OpenDesign



DESIGNER: Aarón Martín

DATE: 2017/10/10

If you meet some problem when 
building, please contact us:
aaronmaralt@gmail.com

Assembly instructions of WOOD BBQ 2

1

2

3

4

56

7

PLANO TÉCNICO DE CONJUNTO

NOMBRE ELEMENTO MATERIAL CANTIDAD ESPESOR

BASE 1 MADERA 
OLIVO

1 10MM

PARED1 2 MADERA 
OLIVO

1 10MM

PARED2 3 MADERA 
OLIVO

3 10MM

PARED3 4 MADERA 
OLIVO

1 10MM

TAPA 5 MADERA 
OLIVO

1 10MM

PARRILLA 6 ALIMINIO 1 0,6MM

CAJA 7 ALIMINIO 1 0,6MM
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INFORMACIÓN Y ESCALA

NÚEMERO PROCESO ESCALA PAGINA

1 CORTE 
MADERA

1:2 8

2 CORTE 
MADERA

1:2 5

3 CORTE 
MADERA

1:2 6

4 CORTE 
MADERA

1:2 7

5 CORTE 
MADERA

1:2 4

6 LÁSER, PLE-
GADO

1:3 9

7 LÁSER, PLE-
GADO

1:2 10

8 CORTE 
MADERA

1:1 10

9 CORTE 
TELA

1:3 11
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B ( 1 : 2 )
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La tela ignífuga tendrá 6 mm mas de ancho y largo 
por cada lado que el desarrollo de la caja, puesto que 
esta tela ira incorporada en el exterior de la caja de 
chapa de aluminio, esto hará que proteja la madera.

TELA IGNÍFUGA
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El sistema de montaje de WOOD BBQ es muy 
sencillo puesto que no necesita ningún 
elemento adicional para ser montada..

Los elementos de madera, están incrustados entre
 si mediante toretes que fi jan la estructura, 

la barbacoa es totalmente desmontable 
para poderse limpiar en profundidad.

Para el montaje necesitaremos una serie de herra-
mientas, en concreto estas: Taladro con broca del 4  y 

corona de 30 mm, caladora, lija y maza de goma.
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INSTRUCCIONES DE USO

Wood BBQ tiene un sistema muy sencillo de uso, en 
primer lugar parece una caja cerrada pero con un 

simple gesto, la tapa se abre  (imagen) y se convierte 
en una mesa. 

En cuanto a la parrilla, va por piezas y puede ser re-
tirada para introducir el carbón fácilmente y para ser 

limpiada la caja contenedora.


